
Kolekcja 2020/21
PODŁOGI LAMINOWANE

 Odporność na ścieranie

Produkty o klasie ścieralności 
AC5 i AC6 doskonale 
sprawdzają się nawet w 
intensywnie użytkowanych 
pomieszczeniach.

4V OPTICAL

 Woskowane krawędzie

Dodatkowa ochrona zapobiega 
wnikaniu wody w fazowane 
krawędzie paneli. 

plus effect

 Realistyczna struktura

Struktura synchroniczna sprawia, 
że sęki i słoje, są nie tylko 
widoczne, ale także wyczuwalne 
jak w prawdziwym drewnie.

 Najwyższa jakość

Nasze podłogi laminowane 
spełniają najbardziej surowe 
normy w zakresie produkcji i 
objęte są 25-letnią gwarancją.

Doskonała 
jakość 
w każdym 
detalu



Suede Sherwood Oak  
504044129

Tobacco Sherwood Oak  
504044131

Woodstock 833

White Sherwood Oak 
504044128

Deep Honey Sherwood 
504044130

Beige Sherwood Oak  
504044151

Wymiary: 1292x194x8 mm | Klasa użytkowa: 33 | Klasa ścieralności: AC5 | Fazowanie: 4V
8 paneli/opakowanie | 2,005 m2/opakowanie | 56 opakowań/paleta | 112,28 m2/paleta

Loren 
504108037

Cinema 832

Garland
504108048

Wymiary: 1292x194x8 mm | Klasa użytkowa: 32 | Klasa ścieralności: AC5 | Fazowanie: 4V
8 paneli/opakowanie | 2,005 m2/opakowanie | 56 opakowań/paleta | 112,28 m2/paleta

Ballet 833

Carmen 
504426004

Wymiary: 1292x194x8 mm | Klasa użytkowa: 33 | Klasa ścieralności: AC5 | Fazowanie: 4V
8 paneli/opakowanie | 2,005 m2/opakowanie | 56 opakowań/paleta | 112,28 m2/paleta

Intermezzo 833

Oak Tango Beige 
504023050

Wymiary: 1292x194x8 mm | Klasa użytkowa: 33 | Klasa ścieralności: AC5 | Fazowanie: 2V optyczne
8 paneli/opakowanie | 2,005 m2/opakowanie | 56 opakowań/paleta | 112,28 m2/paleta

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI

W Tarkett dbamy o doskonałą jakość w każdym detalu. Wygląd produktów jest dla nas tak samo ważny, jak ich parametry 
techniczne. Dążąc do współtworzenia idealnych wnętrz poszukujemy inspiracji daleko poza światem podłóg, zgłębiając 
globalne trendy w zakresie kolorystyki, wzornictwa oraz sztuki użytkowej. 
Pragniemy łączyć piękno z funkcjonalnością, oferując rozwiązania zaspokajające nawet najbardziej wyrafinowane gusta 
i potrzeby wymagających klientów. Dążąc do doskonałości, z szerokiej oferty podłóg laminowanych Tarkett, starannie 
wyselekcjonowaliśmy 20 autentycznych i ponadczasowych wzorów, które umożliwią stworzenie wymarzonych wnętrz.



Estetica 933

Sfumato
504015081

Oak Danville White
504015055

Tempera
504015080

Oak Select Beige 
504015036

Wymiary: 1292x194x9 mm | Klasa użytkowa: 33 | Klasa ścieralności: AC5 | Fazowanie: 4V optyczne
7 paneli/opakowanie | 1,754 m2/opakowanie | 56 opakowań/paleta | 98,245 m2/paleta

Poem 1033

Burns 
504462100

Petrarca
504462103

Wymiary: 1292x194x10 mm | Klasa użytkowa: 33 | Klasa ścieralności: AC6 | Fazowanie: 4V
6 paneli/opakowanie | 1,503 m2/opakowanie | 56 opakowań/paleta | 90,18 m2/paleta

Navigator 1233

Barentsz
504415067

Wymiary: 1292x194x12 mm | Klasa użytkowa: 33 | Klasa ścieralności: AC5 | Fazowanie: 4V
5 paneli/opakowanie | 1,253 m2/opakowanie | 56 opakowań/paleta | 70,168 m2/paleta

Marco Polo 
504415017

PIĘKNO I FUNKCJONALNOŚĆ

■  Zbalansowana paleta kolorystyczna, synchroniczne odzwierciedlenie autentycznej struktury drewna w aspekcie wizualnym 
oraz dotykowym, a także czterostronne fazowanie stanowią o idealnym połączeniu walorów estetycznych i użytkowych. 

■  Podłogi laminowane Tarkett gwarantują zarówno piękny wygląd, jak również wyjątkową trwałość wynikającą z klas 
ścieralności AC5 i AC6. Pozwalają one na zastosowanie naszych produktów nawet w intensywnie użytkowanych wnętrzach. 

■ Woskowane krawędzie zabezpieczają podłogi przed wnikaniem wody w szczeliny. 
■  Dzięki stosowanym w Tarkett najwyższym standardom w zakresie produkcji oraz jakości, nasze podłogi laminowane objęte 

są 25-letnim okresem gwarancji.

Oak Natur White 
504015029

Oak Natur Brown 
504015031

Oak Natur Grey 
504015030

* Dekory Natur Oak charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem odcieni.  
Kolor poszczególnych paneli w ramach jednego opakowania może się różnić.



Podkłady
Tarkofoam II
■  2 mm polietylenowa pianka
■  Bez dodatku freonu
■  Koryguje nierówności podłogi
■  Izolacja akustyczna (18 dB)  

i cieplna
■  Kod produktu: 8790311  

(15 m2/rolka)

Tarkoflex II
■  2 mm polietylenowa pianka ze 

zintegrowaną ochroną  
przed wilgocią

■  Bez dodatku freonu
■  Koryguje nierówności podłogi
■  Izolacja akustyczna (18 dB)  

i cieplna
■  Kod produktu: 8790312  

(15 m2/rolka)

W przypadku pytań dotyczących oferty produktowej, zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem handlowym Tarkett.
www.tarkett.pl | www.facebook.com/TarkettPolska

DANE TECHNICZNE NORMA WOODSTOCK, CINEMA, BALLET, INTERMEZZO, ESTETICA, POEM, NAVIGATOR

Klasyfikacja

Klasa użytkowa EN 13329 33: Woodstock, Ballet, Intermezzo, Estetica, Poem, Navigator 
32: Cinema

Charakterystyka

Długość EN 13329 1292 mm; +/- 0,5 mm

Szerokość EN 13329 194 mm; +/- 0,1 mm

Grubość EN 13329 8 mm: Woodstock, Cinema, Ballet, Intermezzo 
9 mm: Estetica | 10 mm: Poem | 12 mm: Navigator

Właściwości techniczne

Konstrukcja EN 316 HDF (gęstość 875 kg/m3; +/- 20 kg/m3 )

System montażu - ТC-lock 2G

Zabezpieczenie krawędzi TC 5536-001-59066253-2014 Tech-3S AquaStop  
Woskowe zabezpieczenie krawędzi

Gwarancja - Użytkowanie domowe 25 lat

Odporność na ścieranie EN 13329 załącznik E
AC6: Poem 

АС5: Woodstock, Ballet, Intermezzo, Estetica, Navigator  
AC4: Cinema

Odporność na uderzenia EN 13329 IC3: Woodstock, Ballet, Intermezzo, Estetica, Poem, Navigator 
IC2: Cinema

Odporność na plamy EN 438-2 ≥ 4

Odporność na przypalenia papierosem EN 438-2 ≥ 4

Wypaczanie deski EN 13329 załącznik G ≤ 18%

Prostokątność EN 13329 ≤ 0,2 mm

Prostość krawędzi EN 13329 ≤ 0,3 mm/m

Płaskość poprzeczna EN 13329 Wklęsłość ≤ 0,15% | Wypukłość ≤ 0,20%

Płaskość wzdłużna EN 13329 Wklęsłość ≤ 0,50% | Wypukłość ≤ 1,00%

Szczeliny między elementami EN 13329 Średnie ≤ 0,15 mm | Maksymalne ≤ 0,20 mm

Różnica wysokości między elementami EN 13329 Średnie ≤ 0,10 mm | Maksymalne ≤ 0,15 mm

Wytrzymałość warstw EN 13329 ≥ 1,4 N/mm2

Odporność na rozrywanie EN 13329 ≥ 1,4 N/mm2

Klasyfikacja ogniowa EN 14041 Cfl-s1

Emisja formaldehydu EN 717-1 Е 1

Ogrzewanie podłogowe - Odpowiednie, maksymalna temperatura 27°C


